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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fir im Rahmen des Abkommens Uber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfuhrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Diritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfigung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung mussen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Besnmmungen der
aligemelnen bauaufsichtlichen Zulassung kénnen nachtragllch g8 w0d geédndert
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand

BS-Holz aus Buche nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung besteht aus min-
destens drei flachseitig miteinander verklebten Lamellen aus Vollholz der Holzart Buche.
BS-Holz Buche-Hybridtrager bestehen aus Decklagen aus Lamellen der Holzart Buche und
Kernlamellen aus Nadelholz.

Anwendungsbereich

BS-Holz aus Buche und BS-Holz Buche-Hybridtrager nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung durfen fir alle Holzbauteile verwendet werden, fiir die die Verwendung von
Vollholz oder Brettschichtholz in den Normen DIN 1052' oder DIN EN 1995-1-1% in
Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA® erlaubt ist.

Die Anwendbarkeit der Normen richtet sich nach den Bauordnungen und den Technischen
Baubestimmungen der Lander.

Die Anwendung darf nur unter den klimatischen Umgebungsverhéltnissen der Nutzungs-
klasse 1 nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1 erfolgen.

BS-Holz aus Buche und BS-Holz Buche-Hybridtrager, die mit chemischen Holzschutz- oder
Feuerschutzmitteln behandelt sind, sind nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaut-
sichtlichen Zulassung.

Bestimmungen fiir BS-Holz aus Buche und BS-Holz Buche-Hybridtrager

Anforderungen an die Eigenschaften

Holz

BS-Holz aus Buche muss aus mindestens drei flachseitig miteinander verklebten Lamellen
aus Vollholz der Holzart Buche bestehen,

BS-Holz Buche-Hybridtrager bestehen aus beidseitigen Decklamellen aus Vollholz der
Holzart Buche (jeweils mindestens 2) und Kernlamellen aus Nadelholz.

Hybridtrager 900 mm betragen. Die Breite des Brettschichtholzes aus Bugh®
Hybridtrager darf maximal 150 mm betragen.

DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Aligemeine
Bemessungsregeln und Bemessungsregein fir den Hochbau

DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Aligemeines -
Aligemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang — National festgelegte Parameter — Eurocode 5: Bemessung und
Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeines — Aligemeine Regeln und
Regeln fir den Hochbau

1.9.1-679/10
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Die zu verklebenden Lamellen aus Vollholz der Holzart Buche missen folgende Anforde-
rungen erflllen:
- Die Lamellen miissen visuell nach DIN 4074-5° sortiert sein.

Zusétzliche Kriterien beziiglich der Astigkeit und hinsichtlich des Elastizitatsmoduls sind
fur die Sortierklassen wie folgt zu erflllen:

Tabelle 1: Sortierkriterien und Grenzwerte der Lamellen aus Buche

Bezeichnung Sortierkriterien nach | Zusétzlich Elastizitatsmodul
DIN 4074-5 Astigkeit (N/mm?)

LS 10 LS 10

LS10+E13 LS 10 13000 < Egyn

LS 10+ E14 LS 10 14000 < Eg4yn

LS 13 LS 13

LS13+A LS 13 DEB < 0,04

LS13+E14 LS 13 14000 < Egyn

LS 13+ E15 LS 13 15000 < Egyn

LS13+A+E15 LS 13 DEB <0,04 15000 < Egyn

DEB = Astigkeit A fiir den Einzelast nach DIN 4074-5

Der dynamische Elastizitatsmodul Eg, ist Uber die Eigenfrequenz, die mittels Langs-
schwingungsmessung bestimmt wird, und die Rohdichte der Lamelle zu ermitteln.
- Die Querschnittsabmessungen der Lamellen dirfen bxh=150x 30 mm nicht Uber-
schreiten.
Die Kernlamellen aus Nadelholz der Buche-Hybridtrdger missen mindestens der Sortier-
klasse S 10 nach DIN 4074-1° entsprechen. Die Querschnittsabmessungen der Lamellen
durfen b x h = 150 x 42 mm nicht Gberschreiten.

Die Lamellen diirfen in Langsrichtung Keilzinkenverbindungen nach DIN 1052" aufweisen.
Fur die erforderlichen charakteristischen Biegefestigkeiten der Keilzinkenverbindungen
gelten die Werte der Tabellen 2 und 3.

2.1.1.2 Die zu verklebenden Holzflachen missen gehobelt sein. Das Hobeln darf friihestens 6 h vor
der Verklebung durchgeflihrt werden.
Bei der Verklebung muss die Holzfeuchte der Einzellamellen 9 % bis 12 % betragen.

2.1.2 Klebstoff

Zur Verklebung des Brettschichtholzes aus Buche, der Buche-Hybridtrager und der Keil-
zinkenverbindungen sind die beim DIBt hinterlegten Klebstoffe mit den jeweils gepriften
Klebstoff-Harter-Mischungsverhéltnissen zu verwenden.

Die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Klebstoffs sind dem Hersteller des Brett-
schichtholzes aus Buche und der Buche-Hybridtrager sowie der Uberwachungsstelle zur
Verfligung zu stellen.

213 Aufbau und Anforderungen

Der Aufbau des Brettschichtholzes aus Buche darf homogen — h — (alle Lamellen gehdren
der gleichen Festigkeitsklasse an) oder kombiniert —c — (die &uBeren und die inneren
Lamellen gehéren unterschiedlichen Festigkeitsklassen an) sein. Bei kombiniertem Aufbau
missen die duBeren Lamellen mit gleicher Festigkeitsklasse je Seite mindg s 1/6 der
Tragerhéhe H, jedoch mindestens zwei Lamellen, umfassen.

s DIN 4074-5:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit - Teil 5: Lau schnitthol
s DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragféhigkeit — Teil 1: Na elschmrth
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Anforderungen an den Aufbau des Brettschichtholzes aus Buche sind Tabelle 2 zu ent-
nehmen.

Tabelle 2: Anforderung an die Sortier-/Festigkeitsklassen der LameHen und die charakte-
ristische Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung (in N/mm?) fir BS-Holz aus
Buche unterschiedlicher Festigkeitsklassen
GL28h | GL32c | GL36c | GL40c | GL4d4c | GL4sc
Anforderungen an die auBeren Lamellen (> H/6 je Seite)
Sortierung LS 10 1:S:43 LS13+A | LS13+E14 | LS13+E15 | LS13+A+E15
Eayn - - - >14000 >15000 >15000
Anforderungen an die inneren Lamellen
Sortierung LS 10 LS 10 LS 10 LS 10+E13 | LS 10+E14 | LS 10+E14

Eayn - - - >13000 >14000 >14000
Charakteristische Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindungen
foni 2 47 2 55 258 | =262 2 65 2 69

Bei BS-Holz Buche-Hybridtragern mussen die dauBeren Lamellen aus Buchenholz und die
Kernlamellen aus Nadelholz bestehen. Die &uBeren Lamellen mussen hierbei je Seite min-
destens 1/5 der Tragerhéhe H, jedoch mindestens zwei Lamellen, umfassen.

Anforderungen an den Aufbau der Buche-Hybridtrager sind Tabelle 3 zu entnehmen.

Tabelle 3: Anforderung an die Sortier-/Festigkeitsklassen der Lamellen und die
charakteristische Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindung (in N/mm?) fur BS-
Holz Buche-Hybridtrager unterschiedlicher Festigkeitsklassen

Gh'}ﬁa Gh';gz Gh"yge GL40hyb | GL44hyb | GL 48 hyb
Anforderungen an die &uBeren Lamellen aus Buche (> H/5 je Seite)
Sortierung LS 10 LS 13 LS13+A LS13+E14 | LS13+E15 | LS13+A+E15
Eayn - - - >14000 >15000 >15000
Anforderungen an die Kernlamellen aus Nadelholz
Sortierung | S10 | s10 | st0 | s10 | st | s10
Charakteristische Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindungen der Lamellen aus Buche
fmik [ 250 | =250 | =261 | =265 | =208 | 272
Charakteristische Biegefestigkeit der Keilzinkenverbindungen der Kernlamellen aus
Nadelholz
fing | 232 [ 232 | =232 | =232 [ =232 | =23
2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2241 Herstellung

Fir die Anforderungen an die Herstellung von BS-Holz aus Buche und von Buche-Hybrid-
tragern gilt DIN 1052:2008-12, Anhang H.2.

Zusétzlich sind folgende Anforderungen zu beachten.
Die Keilzinkenverbindungen mussen nach DINEN 385° mindestens '

15 x 3,8 mm hergestellt werden. 1
indestanf ngen \

. Deutsches Imstitat J
\ f“g- Bautechnik

8 DIN EN 385:2007-11 Keilzinkenverbindung im Bauholz - Leistungsanforderungen und
an die Herstellung

Z4697.11 1.9.1-679/10
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Die Temperatur in den Herstellungsrdumen muss mindestens 20 °C betragen.

Der Klebstoff muss im Untermischverfahren verwendet werden. Der Klebstoff darf einseitig
aufgetragen werden. Die Auftragsmenge muss mindestens 450 g/m2 in der Fuge betragen.
Die offene Wartezeit darf 5 min nicht Ubersteigen. Die geschlossene Wartezeit muss 60 min
+ 10 min betragen. Die offene Wartezeit ist die Zeitspanne zwischen dem Klebstoffauftrag
und dem Zusammenlegen der Lamellen. Die geschlossene Wartezeit ist die Zeitspanne
zwischen dem Zusammenfiigen der Lamellen und dem Einsetzen des Pressdrucks.

Der Pressdruck beim Verkleben muss 1,2 Nmm? und die Pressdauer mindestens 24 h
betragen.

Die Hersteller miissen im Besitz einer Bescheinigung Uber die Eignung zum Kleben von
tragenden Holzbauteilen gemaB DIN 1052:2008-12, Abschnitt 14 und Anhang A, sein.

Kennzeichnung

BS-Holz aus Buche und BS-Holz Buche-Hybridtrager sowie deren Lieferscheine missen
vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstim-
mungszeichen-Verordnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf
nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfllt sind.

Dariiber hinaus sind das BS-Holz aus Buche, die BS-Holz Buche-Hybridtrager und/oder die
Lieferscheine mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
- Festigkeitsklasse
- Tag der Herstellung

Ubereinstimmungsnachweis
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss fiir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstimmungszertifikat auf
der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmaBigen
Fremdiiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung nach MaBgabe folgender Bestim-
mungen erfolgen.

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfiir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.

Die Erklarung, dass ein Uberelnsummungszertlflkat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm
hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.

Fir die werkseigene Produktionskontrolle von BS-Holz aus Buche und von BS-Holz Buche-
Hybridtragern gilt DIN 1052:2008-12, Anhang H.3. Die Keilzinkenverbindungen
aus Buche und der Kernlamellen aus Nadelholz missen die Anfor
charakteristische Biegefestigkeit nach Tabelle 2 oder 3 dieser allgemeine
Zulassung erfullen.
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Zur Bestimmung des dynamischen Elastizitdtsmodul Egyy, der Lamellen aus Buche darf nur
eine Verfahrensweise eingesetzt werden, fir die die fremdiberwachende Stelle ihre Zustim-

mung gegeben hat.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefihrten
MaBnahmen einschlieBen:
— Uberprifung der Sortierung des Ausgangsmaterials
— Kontrolle und Priifungen, die wahrend der Herstellung durchzufiihren sind:
Fiihren eines Leimbuches, in dem an jedem Leimtag mindestens folgende Aufzeich-
nungen zu machen sind:
Klebstoff:  Fabrikat, Herstellungs- und Lieferdatum, Verfalldatum; Holzfeuchtegehalt
der Lamellen vor der Verklebung
Raumklima bei der Verklebung und Aushértung
Auftragsmenge
Offene und geschlossene Wartezeit des Klebstoffs
Pressdruck
Pressdauer
- Delaminierungsprifung der Klebfugen nach DIN EN 3917 Verfahren C an einem Prif-
kérper je 10 m® hergestelltem BS-Holz aus Buche oder von Buche-Hybridtragern, Die
Anforderungen der DIN EN 386, Abschnitt 5.5.3, Tabelle 1 sind zu erfllen.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile

— Art der Kontrolle oder Prifung

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile

- Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen

- Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen
vorzulegen.

Bei ungentgendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen Maf3-
nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht
entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden ausge-
schlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

23.3  Fremdiiberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelmaBig zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufiihren, und es kénnen auch Proben fir
Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifsfigen obhe
jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

7 DIN EN 391:2002-04 Brettschichtholz - Delaminierungspriifung von Klebstofffugen

1.9.1-679/10
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Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen fir Entwurf und Bemessung

Aligemeines
Der statische Nachweis fur die Standsicherheit von Holzbauteilen unter Verwendung von
BS-Holz aus Buche oder von Buche-Hybridtrager ist in jedem Einzelfall zu fihren.

Die Bemessung von Holzbauteilen aus BS-Holz aus Buche und Buche-Hybridtragern ist
gemaR DIN 1052 oder DINEN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA
durchzufihren, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes
bestimmt ist.

Zur Berechnung des bezogenen Kippschlankheitsgrades A, des kritischen Kippmoments

Mgcrit bzw. der kritischen Biegedruckspannung o, nach DIN 1052:2008-12,

Abschnitt 10.3.2 bzw. E3 oder DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnit 6.3.3 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA NCI Zu 6.3.3 und NA. 13.3 darf das Produkt der 5 %-Quantilen der
Steifigkeitskennwerte mit dem Faktor 1,3 multipliziert werden.

Fir die Bemessung von Holzverbindungen gelten die Bestimmungen der Normen DIN 1052
oder DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA wie fir Laubholz bzw.
Nadelholz (bei Hybridtrégern) entsprechend.

Entwurf und Bemessung nach DIN 1052

Fur BS-Holz aus Buche gelten die charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und Roh-
dichtekennwerte nach Tabelle 4.

Der Nachweis bei Druckbeanspruchungen rechtwinklig zur Faserrichtungesi ail_einem
Querdruckbeiwert von k. g0 = 1,0 flr alle Auflagerfalle zu fihren. N

Deutsches Institnt |
\ fir Bansechni) /-"J
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Tabelle 4: Charakteristische Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte fir BS-
Holz aus Buche unterschiedlicher Festigkeitsklassen
GL28h | GL32c | GL36c | GL40c | GL44c | GL4sc
Festigkeitskennwerte (N/mm?2)
by 8 | 32 | 3 | 40 | 44 | 48
frox 21
fi 90k 0,5
feox 25
fc,?a‘O.k 8,4
fuk 3,4
Steifigkeitskennwerte (N/mm?)
= —— 13500 13500 13500 14300 15100 15100
Eoos 12700 12700 12700 13700 14700 14700
Eg0,mean 690
Eg0,05 550
Grean 1000
Goos 800
Rohdichtekennwert (kg/m°)
Pk ‘ 650
a Bei Flachkant-Biegebeanspruchung der Lamellen bei Tragern mit h < 600 mm darf der charakteristische
Festigkeitswert mit dem Beiwert
600 014
K = min {[T] ;1,1} multipliziert werden.
3.2.2 Fur BS-Holz Buche-Hybridtréager gelten die charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und

Z4697.11

Rohdichtekennwerte der Tabelle 5. Fir die nicht in der Tabelle 5 angegebenen Festigkeits-
und Steifigkeitskennwerte sind die Werte fiur Brettschichtholz der Festigkeitsklasse GL24h
nach DIN 1052:2008-12, Tabelle F.9, anzusetzen.

Der Nachweis bei Druckbeanspruchungen rechtwinklig zur Faserrichtung ist fur die
Decklamellen aus Buche mit einem Querdruckbeiwert von k. g = 1,0 fur alle Auflagerfalle zu
fihren. Die Druckfestigkeit der Decklamellen rechtwinklig zur Faserrichtung f.gox kann
Tabelle 4 entnommen werden.

Bei Druckbeanspruchungen rechtwinklig zur Faserrichtung ist zuséatzlich der Nachweis fiir
die Kernlamellen aus Nadelholz zu fiihren, wobei eine Spannungsausbreitung von 45° im
Bereich der Decklamellen angenommen werden darf. Dabei dirfen die Ouerdruckbemerte
der Normen DIN 1052 fur die unterschiedlichen Auflagersituationen verwengdetW
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Charakteristische Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichtekennwerte fir BS-

3.2.3 Tabelle 5:
Holz Buche-Hybridtrager unterschiedlicher Festigkeitsklassen

GhLyga Ghl;g2 GhLygS GhLyaO Ghl.y;ﬂl GL 48 hyb
Festigkeitskennwerte (N/mm?)
i 28 32 3 | 40 | 44 48
fuk 2,50
Steifigkeitskennwerte (N/mm?2)
Egimaan 13200 13200 13200 14000 14700 14700
Eoos 12400 12400 12400 13300 14200 14200
Rohdichtekennwert fiir die Kernlamellen aus Nadelholz (kg/m®)
Pk 380
a Bei Flachkant-Biegebeanspruchung der Lamellen bei Tragem mit h < 800 mm darf der charakteristische
Festigkeitswert mit dem Beiwert
kn =min {[% ]0‘14;1,1} multipliziert werden.
Bei h > 600 mm muss der charakteristische Festigkeitswert mit dem Beiwert
kn = max {(% ]0‘14 ;0,9} multipliziert werden.

Entwurf und Bemessung nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA

3.3

3:34 Fur die Bemessung gilt DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA, soweit im
Folgenden nichts anderes bestimmt ist. Die im Abschnitt 3.2 enthaltenen Bestimmungen
gelten entsprechend.

3.3.2 Fir den Rissfaktor k., gilt
Kee=1,0 bei BS-Holz aus Buche
kee=1,0 bei BS-Holz Buche-Hybridtrager

34 Brand-, Feuchte-, Schall- und Warmeschutz
Fur die erforderlichen Nachweise zum Warme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz gelten
die hierfur erlassenen Vorschriften, Normen und Richtlinien.

E Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

4.1 Durchbriche sind in BS-Holz aus Buche und Buche-Hybridtragern nicht zulassig.

4.2 Bei der Verwendung von Verbindungsmitteln sind die Bestimmungen der Normen DIN 1052,

Reiner Schapel
Referatsleiter

Z4697.11

DIN EN 1995-1-1 in  Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA oder der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassungen der jeweiligen Verbindungsmittel zu beachten. Die in
DIN 1052:2008-12, Abschnitt 12.5.2 (10) enthaltene Erleichterung darf fir BS-Holz aus
Buche und im Bereich der Lamellen aus Buche bei Buche-Hybridtragern nicht angewendet

werden.
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