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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den §17 Abs.5 Musterbauordnung entsprechenden
Landerregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung
auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Européischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens (ber den Europaischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige
Nachweise.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die fir die Durchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und
Bescheinigungen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter,
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur
Verfigung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behorden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfligung zu stellen.

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur volistandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts far
Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik
nicht geprifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung koénnen nachtraglich erganzt und
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
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1l BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Balkenschichtholz nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung besteht aus zwei
(Duobalken) oder drei (Triobalken) miteinander verklebten Brettern, Bohlen oder Kantholzern
aus Vollholz (Nadelholz) -im Folgenden Lamellen genannt- mit einer maximalen
Querschnittsflache der Einzelhdlzer von je nach Typ 280 mm x 80 mm (siehe Anlage 1) bzw.
100 mm x 120 mm (siehe Anlage 2). Duobalken mit bestimmten Abmessungen der
Einzelbohlen dirfen durch Universalkeilzinkenverbindungen verbunden werden.

1.2 Anwendungsbereich
Die Duobalken und die Triobalken nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
durfen fur alle Holzbauteile verwendet werden, fir die die Verwendung von Vollholz oder
Brettschichtholz in der Norm DIN 1052' bzw. in der Norm DIN EN 1995-1-12 in Verbindung
mit dem Nationalen Anhang DIN EN 1995-1-1/NA® erlaubt ist.
Die Anwendung ist nur in den Nutzungsklassen1 und 2 nach DIN 1052 bzw. nach
DIN EN 1995-1-1  zuldssig. Extreme klimatische ~Wechselbeanspruchungen sind
auszuschlieBen.
Bei der Anwendung ist die Norm DIN 68800-1* in Verbindung mit den zugehérigen Normen
zu beachten.

2 Bestimmungen fiir die Duobalken und die Triobalken

2.1 Eigenschaften
Die Duobalken mussen aus zwei, die Triobalken missen aus drei miteinander verklebten
Lamellen bestehen (siehe Anlagen 1 und 2).

2.1.1 Festigkeitsklasse
Die zu verklebenden Lamellen (Bretter, Bohlen oder Kantholzer) missen aus Vollholz
(Nadelholz) sein und mindestens der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1° bzw. der st

keitsklasse C24M oder der Festigkeitsklasse C24 nach DIN EN 14081-1° in Verbingfing rgi
DIN 20000-57 geniigen. Universalkeilzinkenverbindungen sind nur in Duobalken zuj@ssig.

Deutschet Institut
fir Bautechnik

DIN 1052:2008-12 Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken - Allgemeine
Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fir den Hochbau.
Die Berichtigung 1:2010-05 ist zu beachten.

DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1:
Aligemeines Allgemeine Regeln und Regeln fir den Hochbau

DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 Nationaler Anhang - National festgelegte Parameter - Eurocode 5: Bemessung
und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeines - Allgemeine Regeln
und Regeln fiir den Hochbau

i DIN 68800-1:2011-10 Holzschutz im Hochbau - Allgemeines
i DIN 4074-1:2003-06 Sortierung von Holz nach der Tragfahigkeit - Teil 1: Nadelschnittholz

DIN EN 14081-1: 2011-05 Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit
3 rechteckigem Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN 20000-5:2012-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken - Teil 5: Nach Festigkeit sortiertes

Bauholz fur tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

71RARA 17 1.9.1-440/08



Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-9.1-440 Seite 4 von 7 | 18. Juni 2012

21.2

213

2.2
221

10

1

T4a00o 10

Abmessungen

Die Querschnittsabmessungen der Lamellen dirfen bei

- Balken nach Anlage 1 b x d = 280 x 80 mm,

- Balken nach Anlage 2 b x d = 100 x 120 mm

nicht Uberschreiten. Die Lamellen der Duobalken mit Universalkeilzinkenverbindung duirfen
maximal die Abmessungen b x d = 260 x 80 mm haben.

Einzelhdlzer mit einer Dicke d = 100 mm missen kerngetrennt sein.

Die Einzelhdlzer dirfen in Langsrichtung durch Keilzinkung gemaB DIN 1052, Anhang |,
verbunden sein.

Verklebung

Die zu verklebenden Holzflachen missen gehobelt sein.

Bei der Verklebung darf die Holzfeuchte der Einzelhdlzer héchstens u = 15 % betragen,
wobei bei Einzelhdlzern mit einer Dicke > 80 mm das Feuchtegefalle im Holz héchstens 2 %
betragen darf. Die Feuchtedifferenz der miteinander zu verklebenden EinzelhGlzer darf
hochstens 4 % betragen.

Beim flachseitigen Verkleben der Balken sind die Einzelhdlzer so anzuordnen, dass die
"rechten" Seiten (kernnahen Seiten) nach auBen gerichtet sind.

Der Pressdruck beim Verkleben muss 0,6 N/mm?2 bis 0,8 N/mm? betragen.

Zur Verklebung der Bretter, Bohlen oder Kanthélzer zu Balken und zur Herstellung der
Keilzinkenverbindungen der Lamellen muss ein Klebstoff nach DIN EN 301® verwendet
werden, der die Anforderungen an den Klebstofftyp | nach DIN EN 301 basierend auf
Prufungen nach DIN EN 302-1 bis -4° und hinsichtlich der Gebrauchseigenschaften nach
DIN 68141 erfiillt. Alternativ darf ein Klebstoff mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung fur diesen Verwendungszweck eingesetzt werden.

Beim Verkleben eines Balkens dirfen Einzelhdlzer mit unterschiedlichen Sortierklassen bzw.
Festigkeitsklassen verwendet werden. Fir die Zuordnung zu einer Festigkeitsklasse des
fertigen Balkens ist jeweils die Sortierklasse bzw. Festigkeitsklasse des schlechtesten
Einzelholzes mafgeblich.

Die Duobalken und Triobalken missen die Anforderungen der DIN EN 336", Abschnitt 4.3,
Toleranzklasse 2, erflllen.

Bezuglich der Herstellung von Duobalken mit Universalkeilzinkenverbindung gelten weitere,
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegte Vorgaben zum Abstand der Universal-
keilzinkenverbindung von Asten und Lamellen-Keilzinkungen. Fir das Keilzinkenprofil, die
Klebstoffe, den Klebstoffauftrag und die Verpressung gelten die Vorgaben nach DIN 1052',
Anhang |, fUr einteilig keilgezinktes Vollholz.

Herstellung und Kennzeichnung

Herstellung

Die Herstellwerke miissen im Besitz einer Bescheinigung Uber die Eignung zum Klebe
tragenden Holzbauteilen geman DIN 1052", Abschnitt 14 und Anhang A, sein.

DIN EN 301:2006-09 Klebstoffe fiir tragende Holzbauteile, Phenoplaste und Aminopi
Klassifizierung und Leistungsanforderungen-

DIN EN 302-1 bis -4 Klebstoffe flr tragende Holzbauteile - Prifverfahren -
Teil 1: Bestimmung der Langszugscherfestigkeit; Ausgabe 2004-10
Teil 2: Bestimmung der Delaminierungsbesténdigkeit; Ausgabe 2004-10
Teil 3: Bestimmung des Einflusses von Saureschadigung der Holzfasemn durch
Temperatur- und Feuchtezyklen auf die Querzugfestigkeit; Ausgabe 2006-02
Teil 4; Bestimmung des Einflusses von Holzschwindung auf die Scherfestigkeit;
Ausgabe 2004-10

afeutsches Institat |
\, fiir Bautechnik /
S, o /."

DIN 68141:2008-01 Holzklebstoffe; Prifung der Gebrauchseigenschaften von Klebstoffen fur
tragende Holzbauteile
DIN EN 336:2003-09 Bauholz fir tragende Zwecke - MaBe, zulassige Abweichungen

1.9.1-440/08
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222 Kennzeichnung
Die Balken und die Lieferscheine der Balken missen vom Hersteller mit dem Uberein-
stimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der
Lander gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.3 erfillt sind.
Dariiber hinaus sind die Balken und/oder die Lieferscheine mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen:
- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes (Duobalken, Triobalken)
- Sortierklasse bzw. Festigkeitsklasse (der Lamelle mit der niedrigsten Festigkeitsklasse)
Eine dauerhafte codierte Kennzeichnung auf dem Balken ist zulassig, sofern das U-Zeichen
auf dem Lieferschein vorhanden ist und die Kennzeichnungsparameter bei der Fremduber-
wachungsstelle hinterlegt sind.

2.3 Ubereinstimmungsnachweis
2.3.1 Allgemeines
Die Bestatigung der Ubereinstimmung mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk von Duobalken und Triobalken mit einem
Ubereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und
einer regelméaBigen Fremdiberwachung einschlieBlich einer Erstprifung nach MafBgabe
folgender Bestimmungen erfolgen.
Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiberwachung einschlieBlich
der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine
hierfir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierflir anerkannte Uberwachungsstelle
einzuschalten.
Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kenn-
zeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis
auf den Verwendungszweck abzugeben.
Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr
erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.
2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle
In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm herge-
stellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
entsprechen.
Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgefiibse
MaBnahmen einschlieBen: % \
Alafﬂ!lﬁks Tnetitg,
fﬂ'r Bau‘emlk

- Uberpriifung und Sortierung des Ausgangsmaterials
— Kontrolle und Prifungen, die wahrend der Herstellung durchzufihren sind:

— Fihren eines Leimbuches, in dem an jedem Leimtag mindestens folgend
nungen zu machen sind:

- Klebstoff: Fabrikat, Herstellungs- und Lieferdatum, Verfalldatum;

— Holzfeuchtegehalt der Lamellen vor der Verklebung (bei Lamellen mit d > 80 mn
auch das Feuchtegefalle im Holz);

— Raumklima bei der Verklebung und Aushéartung

- Keilgezinkte Lamellen sind gemaB DIN 1052', Anhang |, zu prifen. Bei Balken ab
einer Profilhéhe von 300 mm ist fur keilgezinkte Einzelholzer eine erhéhte
Keilzinkenfestigkeit gemaB DIN 1052, Anhang H, nachzuweisen.

71RAAR 12 1.9.1-440/09
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- Nachweise und Prifungen, die am fertigen Bauprodukt durchzutfihren sind:

- Die Biegefestigkeit der Universalkeilzinkenverbindung (wenn vorhanden) ist an
mindestens 2 Proben je Arbeitsschicht und Keilzinkenanlage in Anlehnung an
DIN EN 408" zu prifen. Als Anforderungswert gilt die Festigkeitsklasse des
Vollholzes. Bei Anordnung der Frasrichtung rechtwinklig zur Achse des Biege-
moments ist der Anforderungswert um den Faktor 1,25 zu erhdhen.

— Die beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegten Vorgaben zu den Universal-
keilzinkenverbindungen (siehe Abschnitt 2.1.3) sind einzuhalten.
Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und
auszuwerten. Die Aufzeichnungen muissen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des Bauproduktes bzw. des Ausgangsmaterials
— Art der Kontrolle oder Prifung
— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauproduktes
— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen
— Unterschrift des fiir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren und der fur die Fremduber-
wachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut
fur Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vorzu-
legen.

Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaBnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Ubereinstimmenden
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch moglich und
zum Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverzuglich zu
wiederholen.

2.3.3 Fremdliberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremduber-
wachung regelm&Big zu Uberprifen, mindestens jedoch zweimal j&hrlich. Im Rahmen der
Fremdiberwachung ist eine Erstprifung durchzufiihren, und es kénnen auch Proben fur
Stichprobenprifungen entnommen werden.

Folgende Punkte sind in der Fremdiberwachung mindestens zu beriicksichtigen:

- Die Prufungen im Rahmen der Fremdiberwachung sind geméaB DIN 68140-
Abschnitt 7, durchzufiihren.

- Durchfiihrung von Prifungen gemaf Abschnitt 2.3.2
- Ubarprufung der Somerung des Ausgangsmaterials

DIN EN 392 zu prifen
- Fur Produkte mit Universalkeilzinkenverbindung gilt zusétzlich:

- Die Biegefestigkeit der Universalkeilzinkenverbindung ist mindestens an 20 Probe
pro Keilzinkenanlage einmal jahrlich zu Uberprifen.

— Bei der Erstprifung von Duobalken mit Universalkeilzinkenverbindungen sind Proben
mit dem gréBten in der Herstellung moéglichen Querschnitt zu entnehmen.

= DIN EN 408:2004-08 Holzbauwerke - Bauholz fir tragende Zwecke und Brettschichtholz -
. Bestimmung einiger physikalischer und mechanischer Eigenschaften

DIN 68140-1:1998-02 Keilzinkenverbindungen von Holz - Teil 1: Keilzinkenverbindungen von Nadel-
» holz fur tragende Bauteile

DIN EN 386:2002-04 Brettschichtholz - Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die
5 Herstellung

DIN EN 392:1996-04 Brettschichtholz - Scherprifung der Leimfugen

71ROAR 12 1.9.1-440/09



Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Aligemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-9.1-440 Seite 7 von 7 | 18. Juni 2012

3.1

3.2

3.3

Reiner Schépel
Referatsleiter

71R9RR.12

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens funf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zetifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fiir Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf

Verlangen vorzulegen.
Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

Allgemeines

Entwurf und Bemessung von Bauteilen aus Duobalken oder Triobalken muss nach DIN 1052
oder nach DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit dem nationalen Anhang erfolgen, sofern in
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht den statischen Nachweis fur die
Standsicherheit von Bauteilen unter Verwendung der hier geregelten Balken.

Entwurf und Bemessung

Bei der Bemessung sind die charakteristischen Festigkeits-, Steifigkeits- und Rohdichte-
kennwerte der Tabelle F.5 der Norm DIN 1052 anzusetzen. MaBgeblich ist die Lamelle mit
der niedrigsten Festigkeitsklasse im Querschnitt. Bei Duobalken mit Universalkeilzinken-
verbindung darf maximal die Festigkeitsklasse C24 angesetzt werden.

Fur Duobalken und Triobalken der Festigkeitsklasse C24 darf abweichend von DIN 1052,
Tabelle F.5, der Elastizitatsmodul parallel zur Faser Epmean = 11600 N/mm?2 angesetzt
werden.

Eine Abminderung der Biegefestigkeit durch eine ggf. vorhandene Universalkeilzinken-
verbindung muss nicht angenommen werden.

Brand-, Feuchte-, Schall- und Warmeschutz

Fur die erforderlichen Nachweise zum W&rme-, Feuchte-, Schall- und Brandschutz gelten
die fir Vollholz erlassenen Vorschriften, Normen und Richtlinien.

Bestimmungen fiir die Ausfiihrung
Bei der Verwendung von Verbindungsmitteln sind die Bestimmungen der DIN 1052 bzw. der

DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit dem nationalen Anhang oder der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassungen der jeweiligen Verbindungsmittel zu beachten.

Deutsches Instirut I
\\ fiir Bautechnik

1.9.1-440/09
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Duobalken Triobalken
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Querschnittsmal3e der Einzelhdlzer
Dicke d <8cm
Breite b <28cm

Duobalken und Triobalken
(Balkenschichtholz aus zwei oder drei miteinander verklebten Brettern, Bohlen oder Kanthélzemn)

Aufbau der Duobalken und Triobalken, Typ 280 mm x 80 mm
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Triobalken

Dicke d <12cm
Breite b <10cm

Duobalken und Triobalken

QuerschnittsmaBe der Einzelhdlzer

| Deutsches

(Balkenschichtholz aus zwei oder drei miteinander verklebten Brettern, Bohlen oder Kanthélzem /

3

Institng

Aufbau der Triobalken, Typ 100 mm x 120 mm

Anlage 2

14 1.440/00



